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1 POKYNY PRE UCHADZACOV

Cast’ I. VSEOBECNE INFORMACIE

1 Identifikacné udaje zadavatel'a

Nazov: KYBERNETES s.r.o.

Sidlo : Omska 14, 040 01 KoSice

Zapisana: v OR Okresného sudu KoSice I Oddiel: Sro Viozka Cislo: 19315/V
ICO: 36 734 519

DIC: 2022317297

IC DPH: SK2022317297
Web stranka: www.kybernetes.sk

Kontaktna osoba pre predmet prieskumu trhu:

Ing. Jana Ligusova PhD. — poverena prieskumom trhu
Email: jana.ligusova@kybernetes.sk

Mobil:  +421 /905/ 761 986

Druh hlavny predmet Cinnosti zadavatel'a(vyhlasovatela) prieskumu trhu:
Hlavny predmet ekonomickej ¢innosti: 27.90.0 Vyroba ostatnych elektrickych zariadeni
Predmet pre realizaciu projektu: 27.90.0 Vyroba ostatnych elektrickych zariadeni

Cast’ I1. VYMEDZENIE PREDMETU ZAKAZKY

2  Predmet zakazky
2.1 Nazov predmetu prieskumu trhu: Vyrobno-produkcéné zariadenia pre Inovacnu Cast’ projektu v
spolocnosti KYBERNETES

2.2 Druh zadkazky: TOVARY
2.3 Kody CPV:

31100000-7 Elektromotory, generatory a transformatory
42661100-8 Zariadenia na spajkovanie

38341300-0 Nastroje na meranie elektrickych velic¢in
42520000-7 Ventila¢né zariadenia

38510000-3 Mikroskopy

30213100-6 Prenosné pocitace

39173000-5 Skladovacie jednotky

30232100-5 TlaCiarne a zapisovace

42621100-6 CNC sustruhy

42620000-8 Sustruhy, vrtacky a frézovacky
38970000-5 Vyskumny, testovaci a vedecky technicky simulator

3  Komplexnost’' dodavky

3.1 Zadavatel/Vyhlasovatel’ predklada pisomnu vyzvu na predlozenie cenovych ponuk potencidlnym zdujemcom na cely
zamyslany predmet zakazky, ktory predstavuje devatnast’ Casti - logickych celkov LC7 az LC25. Jednotlivé Casti -
logické celky predstavuju nacenenie Specifikovanych vyrobno-produkénych zariadeni, ktoré budi sluzit’ na vyrobu
projektom vyvinutého zariadenia eCOGI. Uvedenym nie je dotknutd moznost’ uchadzaca predloZit' cenovdl ponuku iba
na jednu, alebo viacero logickych Casti - celkov, ktoré su sucastou predmetu zakazky a st presne definované, v bode
B1. Opis predmetu zakazky — prieskumu trhu. Jedna sa teda o rozdelend zakazku na jednotlivé celky.

3.2 Zadavatel/Vyhlasovatel realizuje prieskum trhu, ako zékazku vyhlasent osobou, ktorej verejny obstaravatel poskytne
viac ako 50% financnych prostriedkov na dodanie tovaru v zneni aktudlne platnej Jednotnej prirucky pre
Ziadatel'ov/prijimatel'ov k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania vydanej Centralnym Koordinacnym
Organom(dalej CKO) pod gesciou Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR s ucinnostou jej
platnosti od 31.03.2022, ako aj v chronoldgii s ostatnou metodikou Centralneho koordinacného organu(CKO),
nasledovne:

a) Zverejnenim vyzvy na portdli: www.partnerskadohoda.sk konkrétne na linku:
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-pre-tovary-od-15062021/

b) Zverejnenim vyzvy na portali: https://www.kybernetes.sk/sk/o-nas/verejne-obstaravanie-a-verejna-sutaz
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c¢) Na zaklade priamej komunikacie s potencidlnymi dodavatelmi, ktorym zadavatel zaslal vyzvu na predloZenie

ponuky so Specifikaciou predmetu zékazky a vsetkymi prilohami vyzvy na moznost’ vypracovania a predloZenia
cenovej ponuky. Potencidlny dodavatel’ bude mat’ na zaklade poZadovanej podrobnej Specifikacie definovanej
zadavatel'om v bode BI1. Opis predmetu zékazky — prieskumu trhu jasnU predstavu o technickych narokoch na
jednotlivé Casti - celky a nasledne vie navrhnlt' najoptimainejSie rieSenie. Komunikacia s potencialnym
dodavatelom - uchddzatom, bude realizovand zaslanim pisomnej vyzvy a podmienok prieskumu trhu na
predloZenie cenovej ponuky, ktorl zasle zadavatel preferovane prostrednictvom emailu, alebo posty, kuriérom,
resp. osobne dorudi potencialnym zaujemcom. K Upinym podkladom na vypracovanie ponuky sa vedia potencialni
uchadzaci/dodavatelia nepretrzite dostat’ na uvedenych portaloch, kde st podklady vol'ne dostupné.

Vyhlasovatel' chce poZiadat' uchadzacov, potenciadlnych dodavatelov, v pripade, Ze im to dovoluje ich technicka,
odborna a obchodna zdatnost’ o nacenenie celého predmetu zakazky — vSetkych logickych celkov - Casti. Tato
podmienka vsak nie je striktnou a nevedie k tomu, Ze v pripade neocenenia niektorej Casti - celku, nebude ponuka
uchadzaca vyhodnotena.

Zdroj financnych prostriedkov

Predmet zakazky bude financovany z prostriedkov EU, Statneho rozpoctu a spolufinancovany spolo¢nostou
KYBERNETES s.r.o. na zaklade Uspesnosti podanej Ziadosti o NFP, ktor( predlozil zadavatel zakazky.

Zmluva

Vysledkom zakazky vyhlasenej osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne viac ako 50% financnych prostriedkov
na dodanie tovaru z nenavratného financného prispevku - prieskumu trhu - bude kipna zmluva podla ustanovenia
§409 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni zmien a doplnkov a neskorsSich predpisov. Zmluva bude
uzatvorena iba s vybranym/vybranymi dodavatel'om/mi — vitazom prieskumu trhu, pre jednotlivé Casti — logické celky.

Urcenie platobnych podmienok zmluvy — zakazky: Vyhlasovatel’, ako kupujlci zaplati GspeSnému uchadzacovi, teda
Predavajlcemu za dodanie predmetu zmluvy - logickych celkov, nasledovne, podla platobnych podmienok:

a) Kupujuci zaplati Predavajlicemu za dodany tovar v dohodnutej cene na zaklade Predavajlcim vystavenej faktary
a to bezhotovostnym prevodom na ucet Predavajuceho uvedeny v zahlavi zmluvy. Vystaveniu faktdry bude
predchadzat’ dodanie a protokolarne odovzdanie predmetu zmluvy - preberaci protokol potvrdeny obidvoma
zmluvnymi stranami. Sicast'ou je aj Uhrada dane z pridanej hodnoty (DPH), ak je Predavajuci platcom DPH.

b) Faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné vysporiadanie dodavky
tovaru/ov. Pravo vystavit’ faktiru vznika predavajicemu driom podpisania preberacieho protokolu k tovaru/om.
Faktira bude obsahovat’ nasledovné Udaje:

- Néazov a sidlo firmy Predéavajliceho, ICO, DIC, oznacenie opravnenej osoby;
- Cislo faktdry;

- Nazov a kdd projektu pre ktory bol predmet pinenia zmluvy;

- Nazov predmetu zmluvy;

- Den odoslania, den splatnosti faktiry a den zdanitelného pinenia;

- Oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma faktdra uhradit
- Fakturovanud cenu bez DPH, hodnotu DPH, celkovu fakturovanu cenu;

- Oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila;

- Peciatka a podpis opravnenej osoby;

- Prilohu faktdry - (Zapis — preberaci protokol).

c) Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej dorucenia Kupujlicemu.

d) V pripade, ze platobny doklad — faktdra, nebude obsahovat' naleZitosti dohodnuté v zmluve, Kupujici ma
pravo vratit’ faktiru Predavajicemu na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat' doruc¢enim opraveného platobného dokladu
Kupujucemu.

e) V pripade, ze tovar bude pri dodani vykazovat' vadu i viacero vad, nie je Kupujuci do doby, nez Predavajuci
vadu ¢i vady odstrani(nenahradi novym tovarom) povinny uhradit’ Predavajicemu kipnu cenu/Cast’ kdpnej
ceny vo vyske zodpovedajlicej cene vadného tovaru. V takomto pripade Kupujuci nebude v omeskani ohl'adne
zaplatenia nesplatenej Ciastky kiipnej ceny.

Predpokladana hodnota zékazky: V priamej slvztaznosti na zakon o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 v aktudlnom
zneni, kedy zadavanie predmetnej zakazky je rieSené v rezime vynimky, osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne
viac ako 50% finan¢nych prostriedkov a nasledne v zmysle - Jednotnej prirucky pre ziadatel'ov/prijimatel'ov k procesu
a kontrole verejného obstaravania/obstardvania pre programové obdobie 2014 - 2020, vydanej Centralnym
Koordina¢nym Organom pod Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR Ucinnej od 31.03.2022
a priamom odvolani sa na jej kapitolu 3.6 — ,Pravidid obstardvania a kontroly zékaziek zadavanych osobou, ktorej
poskytne verejny obstaravatel” viac ako 50% alebo 50% a menej financnych prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluZieb z NFP', kde v bode 4 citujeme: ,V pripade zakaziek
zadadvanych osobami, ktorym poskytne verejny obstardvatel’ viac ako 50% alebo 50% a menej
financénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP
nie je potrebné v osobitnom postupe urcovat’ predpokiladani hodnotu zakazky". Z uvedeného vyplyva, ze
vyhlasovatel’ nemal povinnost’ stanovit' PHZ a z mozZnosti vyplyvajlcej z tohto ustanovenia tak aj ucinil.
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6 Miesto a lehota dodania

6.1 Miesto dodania: Vyrobno-vyskumné priestory vo viastnictve Kupujiceho umiestnené na adrese Omska 14, v
Kosiciach v mestskej Casti Juh.

6.2 NUTS kod: SK042
6.3 Lehota dodania - trvanie zmluvy: Dodanie tovaru v termine najneskér do 45 dni od nadobudnutia Gcinnosti kipnej
zmluvy.

7 Platnost’ ponuky

7.1 Ponuky ostavaju platné pocas trvania lehoty viazanosti ponuk, t.j. do 31.06.2023, resp. do podpisu kipnej zmluvy
s vitaznym/mi potencialnymi dodavatelom/mi.

CAST II1. - DOROZUMIEVANIE A VYSVETLOVANIE

8 Dorozumievanie medzi vyhlasovatel'om a potencialnymi dodavatel'mi

8.1 Poskytovanie vysvetleni ainé dorozumievanie(dalej len ,informacie") medzi vyhlasovatelom a potencialnymi
dodavatel'mi sa zo strany vyhlasovatela bude realizovat’ emailovou komunikaciou, ktor( vyhlasovatel’ uprednostiiuje
z dovodu hospodarnosti a Casového hladiska. Komunikacia sa mo6ze uskutocChovat' aj telefonicky, ale ma iba
informativny charakter, pre trvalé zachytenie informécie je pre obidve strany(potencidlny dodavatel a vyhlasovatel’)
zavézna iba pisomna komunikacia(napr. email).

9 Vysvetl'ovanie podmienok

9.1 V pripade potreby objasnit’ Udaje, moze ktorykolvek z potencidlnych dodavatelov podla bodu 8 poZiadat’ o ich
vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby podla bodu 1. PoZiadavka o vysvetlenie musi byt podana v pisomnej
forme(email). Vysvetlenia poZiadaviek, ktoré boli vCas dorucené sa preukazatelne bezodkladne oznamia vSetkym
potencialnym dodavatel'om, ktorym boli poskytnuté tieto podklady k prieskumu trhu(vyzva na predloZenie ponuky),
alebo potencidlnym dodavatelom, ktory sU znami najneskér vSak do 3 pracovnych dni od prijatia Ziadosti
o vysvetlenie. Samozrejme uvedené vysvetlenie bude zverejnené aj na portali - stranke vyhlasovatela, kde je vyzva
zverejnena, aby bolo dostupné vsetkym potencialnym zaujemcom o predloZenie ponuky.

9.2 Vyhlasovatel méZe vo vynimocnych pripadoch doplnit’ informacie uvedené v tychto podmienkach prieskumu trhu —
vyzve na predloZenie ponuky, ktoré preukazatel'ne oznami stcasne vSetkym znamym potencialnym dodavatelom pre
dodrzanie principu nediskriminacie, rovnakého zaobchadzania a transparentnosti a taktieZ ich zverejni na portali, kde
je vyzva uverejnena.

10 Obhliadka miesta dodania predmetu zakazky

10.1 Obhliadka miesta dodania a pInenia predmetu zakazky nie je potrebna a neuskutocni sa. Vyhlasovatel’ podal jasné
vysvetlene miesta a predmetu obstarania v bode B1. Opis predmetu zakazky — prieskumu trhu.

CAST IV. PRIPRAVA PONUKY

11 Jazyk ponuky

11.1 Ponuka uchadzaca/potencidlneho dodavatel'a musi byt predlozena v slovenskom alebo ¢eskom jazyku. Doklady a
dokumenty predlozené v ponuke musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.

11.2 Ak ponuku predklada potencialny dodavatel’ so sidlom mimo Gzemia Slovenskej republiky, musi predlozit’ doklady
a dokumenty tvoriace sucast’ ponuky v povodnom jazyku a stcasne dolozené prekladom do slovenského jazyka
(nevyZaduje sa uradny preklad — Jednotnd prirucka pre Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole VO kapitola 3.6,
bod 10). To sa netyka dokladov predlozenych v ponuke potencidlneho dodavatela, ktoré su vyhotovené v ¢eskom
jazyku. V pripade zistenia rozdielov v obsahu predlozenych dokladov je rozhodujlci preklad v slovenskom jazyku.

12 Vypracovanie ponuky

12.1 Predmet zakazky predstavuju samostatné logické celky LC7 az LC25, ktoré s uz prirodzene nedelitel'né, takze ponuka
bude predlozena na devétnast’ Casti - logickych celkov.

12.2 Ak sa v opise predmetu zakazky alebo v ktorejkol'vek sprievodnej dokumentacii poskytnutej vyhlasovatelom v ramci
pripravy tohto verejného obstardvania, technické poziadavky odkazuju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,
znacku, patent, typ, krajinu, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, verejny obstaravatel’ umoznuje
predloZenie ekvivalentu. Pre ucely tejto zdkazky bude obstaravatel akceptovat’ ekvivalent ako ponuknuté rieSenie
uchadzaca splfiajuce Uzitkove, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré si nevyhnutné na zabezpecenie Ucelu,
na ktory su uréené, pricom ponuknuté rieSenie bude splnat’ resp. sa nim dosiahne rovnaka alebo vyssia vykonnostna
Uroven v porovnani s obstardvatelom pozadovanymi technickymi parametrami.

12.3 Zadavatel' — vyhlasovatel’, chce poziadat' potencidlnych dodavatelov, ak im to dovoluje ich technickéd a obchodna
zdatnost, o nacenenie celého predmetu zékazky — vSetkych logickych celkov. Tato podmienka vsak nie je striktnou
a v pripade neocenenia jedného, alebo viacerych logickych celkov, nebude ponuka potencidlneho dodavatela
vylic¢ena, teda budi samozrejme vyhodnotené tie Casti, ktoré uchadzaC nacenil, ak dodrzal ostatné pravidla
prieskumu trhu.
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13 Vyhotovenie ponuky

13.1 Ponuka musi byt’ vyhotovena v pisomnej forme, ktord zabezpedi trvalé zachytenie jej obsahu. Akékol'vek vsuvky
medzi riadky, vymazania alebo prepisania (dodatocné zaznamy a opravy) musia byt parafované osobou podpisujtcou
ponuku.

13.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, musia byt’ v ponuke predloZené podl'a poZziadaviek uvedenych v bode
14 tychto podkladov, pokial’ nie je vyslovene urcené inak, vo forme naskenovanych dokumentov, tlaciv dorucenych
na emailovu adresu uvedent v bode 16.1.

13.3 V pripade skupiny dodavatel'ov/subdodavatelov sa pozaduje predlozenie zoznamu vsetkych clenov skupiny
dodavatel'ov s uvedenim ich kompletnych identifikacnych Udajov v zmysle Prilohy ¢.1 tychto podkladov a uvedenim,
ktory Clen skupiny je opravneny konat’ a prijimat’ akékol'vek rozhodnutia v ramci predmetného VO za skupinu.

13.4 VSetky vydavky, spojené s pripravou, predlozenim dokladov a predloZenim ponuky, znasa vyhradne uchadzac bez
financného naroku voci zadavatel'ovi/vyhlasovatel'ovi prieskumu trhu.

14 Obsah ponuky
14.1 Ponuka predloZena potencialnym dodavatelom musi obsahovat'”:

14.1.1 Identifikacné adaje potencialneho dodavatel'a s uvedenim obchodného mena, adresy sidla alebo
miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby, telefénneho dCisla, emailu. Nezavazny vzor tlaciva je v
Priloha ¢.1 s udajmi, ktoré by malo tlaCivo minimalne obsahovat. Tladivo identifikdcie uchadzaca
predloZené v ponuke, bude vyplnené, podpisané opravnenou osobou, opatrené peciatkou, ak ju uchadzac
pouziva a bude stcast'ou ponuky, ako naskenovany dokument originalu.

14.1.2 Fotokopiu opravnenia dodavat’ tovar - Potencialny dodavatel musi byt' opravneny dodavat’ tovar,
uskutocniovat’ stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu v rozsahu, ktory zodpoveda predmetu zakazky.
Potencialny dodavatel’ spinenie danej podmienky dolozi skenom kopie vypisu z obchodného registra, alebo
skenom kopie vypisu zo Zivnostenského registra, alebo potvrdenim o zapisani do zoznamu hospodarskych
subjektov,(sken kopie), alebo skenom kopie obdobného dokladu, z ktorého je identifikovatelné, Ze
potencidlny dodavatel’ ma v predmete Cinnosti opravnenie dodavat' tovar v zmysle predmetu zakazky a je
teda opravnenym poskytnlt’ pinenie predmetu prieskumu trhu;

14.1.3 Navrh na plnenie kritéria, ureny na vyhodnotenie ponuk podla Casti A.1 Kritéria na hodnotenie pontk
a pravidld ich uplatnenia. Vyhlasovatel' uviedol nezavazny vzor tlaciva v Prilohe €.2 tychto podmienok,
s Udajmi, ktoré by malo tlacivo obsahovat. Tlacivo predloZené v ponuke, bude podpisané opravnenou
osobou, opatrené peciatkou, ak ju potencialny dodavatel pouziva a bude sucast'ou ponuky, ako naskenovany
dokument originalu. V pripade, ze uchadzaC nebude nacenovat’ niektort z Casti, staci, ak ju ponechd bez
vyplnenia a tak ciselné hodnoty tejto poloZzky ostani nulové, alebo iny sposobom definuje, Ze uvedenu
polozky nepredklada vo svojej ponuka(napr. preskrtnutim danej polozky, alebo obdobne oznaci).

14.1.4 Podpisany navrh zmluvy spolu s prilohami v 1 (slovom: jednom vyhotoveni) originali, podpisany
potencialnym dodavatelom, s vyplnenym datumom, podpisom po pripade peciatkou, ak ju potencialny
dodavatel pouziva, ktory:

e Nie je vrozpore so zmluvnymi obchodnymi podmienkami uvedenymi zadavatelom zakazky
definovanych v zavdaznom(nemennom) navrhu zmluvnych podmienok;

e Nebude obsahovat’ Zziadne vyhrady a ukladat’ povinnosti zadavatelovi zakazky v rozpore so
stanovenymi podmienkami;

¢ Nie je v rozpore s beznymi obchodnymi zvyklostami, alebo

¢ Nebude mat’ za nasledok zvysené naklady zadavatel'a zakazky, ktoré on nemohol predpokladat’, pricom
dalSie zmluvné podmienky doplnené potencialnym dodavatelom zadavatel’ nebude akceptovat'.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy je Priloha ¢.1 ku zmluve — Podrobny rozpocet — podla navrhu
zadavatela zakazky pre vsetky cCasti(logické celky) pre ktoré uchadzac¢ predklada ponuku, tiez podpisany
potencidlnym dodavatel'om, s vyplnenym datumom, podpisom a peciatkou, ak ju pouziva a predlozeny
v ponuke ako naskenovany dokument originalu.

Neoddelitel'nou sti¢astou zmluvy je Priloha ¢.2 ku zmluve - Technicka Specifikacia dodavky tovarov
ku kipnej zmluve — podla ndvrhu zadavatela zékazky, tiez podpisana potencidlnym dodévatelom,
s vyplnenym datumom, podpisom a peciatkou, ak ju pouziva a predlozena v ponuke ako naskenovany
dokument originalu. Priloha ¢.2 k zmluve - Technicka Specifikacia dodavky tovarov, bude predmetom
posudenia z hl'adiska splnenia poZiadaviek zadavatel'a na predmet zékazky.

Neoddelitel'nou sucastou zmluvy je Priloha €.3 ku zmluve — Zoznam subdodavatel'ov ku kipnej
zmluve — podla navrhu zadavatela zakazky, tiez podpisanad potencidlnym dodavatel'om, s vyplnenym
datumom, podpisom a peciatkou, ak ju pouZiva a predloZzena v ponuke ako naskenovany dokument
originalu. Navrh zévaznych zmluvnych podmienok spolu s prilohami tvori stcast’ tejto vyzvy na predlozenie
ponuky, ako Priloha ¢.3.

14.2 Ak je to relevantné vyhlasovatel’ poZiada uchadzaca o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predlozenych v ponuke,
ak z predlozenych dokladov nemozno posudit’ ich platnost, spinenie podmienky Ucasti alebo spinenie poziadavky na
predmet zakazky. Ak uchadzaC v lehote urcenej vyhlasovatelom nedoruci vysvetlenie alebo doplnenie predloZenych
dokladov, alebo ak aj napriek predloZzenému vysvetleniu ponuky podla zaverov vyhlasovatela nesplfia podmienky
Ucasti alebo poZziadavky na predmet zdkazky, vyhlasovatel’ ponuku tohto uchadzaca vylici a vyhodnocuje splnenie
podmienok Ucasti a poZiadaviek na predmet zakazky u d'alSieho uchadzaca v poradi.
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14.3 Ponuka potencidlneho dodavatela, ktora nebude obsahovat’ pozadované nalezitosti ponuky vyZadované zadavatel'om
v tomto prieskume trhu nebude vyhodnocovana.

15 Mena a ceny uvadzané v ponuke

15.1 Navrhovana zmluvna cena musi byt stanovena podl'a zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

15.2  Uchadzacom - potencidlnym dodavatelom bude navrhovana zmluvna cena vyjadrena v EUR.

15.3 Ak je potencialny dodavatel’ platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH"), navrhovan( zmluvnl cenu uvedie
v zlozeni:

15.3.4 navrhovana zmluvna cena bez DPH,
15.3.5 vyska a sadzba DPH,
15.3.6 navrhovand zmluvna cena + vyska DPH.

15.4 Ak potencidlny dodavatel nie je platcom DPH, uvedie navrhovani zmluvnd cenu celkom. Na skuto¢nost, Ze nie je
platcom DPH, upozorni.

CAST V. PREDKLADANIE PONUK

16 Spdsob a termin predloZenia ponuky

16.1 Emailom na adresu jana.ligusova@kybernetes.sk alebo kybernetes@kybernetes.sk

16.2 Kazdy potencidlny dodavatel’ m6ze predlozit’ iba jednu ponuku. Ponuka predloZzena v rozpore s tymto ustanovenim
bude zo zadavania zakazky vylucena.

17 Lehota na predkladanie ponuik

17.1 Ponuky je potrebné elektronicky zaslat na emailovd adresu jana.ligusova@kybernetes.sk alebo
kybernetes@kybernetes.sk v lehote do dia 03.03.2023 do 10:00 hodiny.

17.2 Ponuka predlozena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk, uvedenej vo vyzve, nebude vyhodnocovana. Tento
postup je uréeny z dévodu nasledného vyhodnotenia prieskumu trhu, ktoré prebehne v ten isty den, ako budd ponuky
dorucené.

17.3 Cas vyhodnocovania pontk: diia 03.03.2023 0 11:00 hodine, na adresa KYBERNETES s.r.0., Omska 14 v
Kosiciach. Hodnotenie ponlk prieskumu trhu je neverejné.

18 Oznacenie ponuky
18.1 Uchadzac uvedie do predmetu emailu: INOVACNA CAST - eCOGI

19 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

19.1 Potencidlny dodavatel moze predloZzent ponuku dodatocne doplnit, zmenit' alebo odvolat’ do uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk podla bodu 17.1.

19.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je mozné vykonat odvolanim povodnej ponuky na zaklade pisomnej Ziadosti
potencidlneho dodavatela, zaslanej prostrednictvom emailu podla bodu 16.1 zadavatel'ovi a zaslanim novej ponuky
v lehote na predkladanie ponuk a na adresu podla bodu 17.1.

20 Preskimanie ponuk
20.1 Do procesu vyhodnocovania ponuk budl zaradené tie ponuky, ktoré:

20.1.1 obsahuju nalezitosti uréené v bode 14 Obsah ponuky,
20.1.2 zodpovedaju poziadavkam a podmienkam uvedenym vo vyzve(tychto podkladoch).

20.2 Platnou ponukou je ponuka, ktora neobsahuje ziadne obmedzenia alebo vyhrady, ktoré st v rozpore s uvedenymi
poziadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky potencialnych dodavatel'ov budud z prieskumu trhu vylicené.

20.3 Potencialny dodavatel bude upovedomeny o vyliceni jeho ponuky s uvedenim dévodu vyltcenia.

Cast’ VI. VYHODNOTENIE PREDLOZENYCH CENOVYCH PONUK

21 Hodnotenie ponik

21.1 Ponuky budl vyhodnocované len podla kritérii na vyhodnotenie ponik uvedenych v Casti A.1 Kritérid na hodnotenie
pontk a pravidld ich uplatnenia —cena bez DPH za kazdy logicky celok(predmet zékazky).

21.2 Predlozené cenové ponuky, ziskané v ramci prieskumu trhu zadavatel’ zahrnie do vyhodnotenia len za predpokladu,
Ze ich obsah zodpoveda Specifikacii predmetu zakazky, ktora bola predmetom prieskumu trhu, t.j. parametrom
Specifikacie (poZziadaviek) jednotlivych logickych celkov stanovenych zadavatelom a obsah ponik zodpoveda
podmienkam definovanym v podmienkach zakazky — vyzve na predlozenie cenovych ponik a jej priloh.

21.3 Ak bola predlozena viac ako jedna ponuka, prijimatel’ vyhodnocuje splnenie poziadaviek na predmet zakazky a
splnenie podmienok Ucasti (ak je relevantné) po vyhodnoteni ponlk na zaklade kritéria/kritérii na vyhodnotenie
ponuk, a to iba v pripade uchadzaca, ktory sa umiestnil na prvom mieste v poradi. Uvedené pravidla nevylucuju, aby
vyhlasovatel’ vyhodnotil splnenie poZiadaviek na predmet zakazky a splnenie podmienok Ucasti(ak je relevantné)v
pripade vSetkych uchadzacov, ktori predloZili ponuku.
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v spolocnosti KYBERNETES

CAST VII. UZAVRETIE ZMLUVY

22
22.1

22.2

22.3

23

23.1
23.2

23.3

23.4

Oznamenie o Uspesnosti ponuky

Kazdému potencidlnemu dodavatel'ovi, ktorého ponuka bude vyhodnocovana, bude bezodkladne po vyhodnoteni
ponuk odoslané oznamenie o vysledku vyhodnotenia ponuk.

Uspe$nému potencidinemu dodavatelovi/fom zadavatel ozndmi, 7e jeho ponuku prijima. Nelspe$nému
potencidlnemu dodavatelovi oznami, Ze jeho ponuku neprijima, spolu s identifikaciou Uspesného dodavatela
a informaciou o charakteristikach a vyhodach prijatej ponuky.

Oznamenie bude timocené elektronickou formou(emailom).

Uzavretie zmluvy
Zmluva k dodavke bude uzatvorena s Uspesnym/mi uchadzacom/uchadzacmi.

Uspesny uchadza¢, bude po vyhodnoteni zakazky, vyzvany na zaslanie pozadovaného poctu zmliv v listinnej
podobe, tak ako to definuju ustanovenia zmluvy, ktord bude vitazny uchadzac s vyhlasovatelom obstarania
uzatvarat'.

Vyhlasovatel’ po obdrzani originalov zmliv od vitazného uchadzaca predloZi dokumentaciu z procesu obstarania na
kontrolu riadiacemu organu(RO), respektive sprostredkovatel'skému organu (SO). Za tymto Ucelom, pred
predlozenim dokumentacie z obstaravania, zadavatel’ pisomne poziada RO, resp. SO o vykonanie druhej ex-ante
kontroly (t.j. kontroly pred podpisom zmluvy s UspesSnym uchadzacom/uchadzacmi).

V pripade odsuhlasenia procesu obstarania zo strany RO, resp. SO, bude podpisana, teda uzatvorena zmluva
s UspeSnym/mi uchadzacom/uchadzacmi. UchadzaC sa vSak zavdzuje, akceptovat’ rozhodnutie kontroly, teda
vyhodnotenie procesu obstarania kontrolnym organom, vo vSetkych jej atribltoch. To predstavuje suhlas uchadzaca
s implementaciou odporucani, ktoré boli definované v sprave z kontroly VO kontrolnym organom, alebo inym,
obdobnym materialom predstavujicim vystupy z kontroly realizovanej SO/RO. Implementécia odporucani SO/RO
sa bude riesit’ uzatvorenim dodatku, resp. inou Upravou definovanou podla navrhu SO/RO, ktorou sa dosiahne
involvovanie odporucani SO/RO do VO, teda uchadzac prijme navrhnuté zmeny a dopinky definované kontrolnym
organom.

A.1 KRITERIA NA HODNOTENIE PONUK A PRAVIDLA ICH UPLATNENIA

v Ve

2. Sp0sob vyhodnotenia pontk podla kritéria: Celkova cena jednotlivych Casti zakazky v EUR bez DPH, v pripade,
Ze potencialny dodavatel nie je platcom DPH, celkova cena Casti zakazky.

2.1. Uspedny uchadza¢ - potencialny dodavatel, bude uréeny podla hodnoty navrhnutej celkovej ceny jednotlivych

Casti zakazky v EUR bez DPH, uvedenej v jednotlivych ponukach ako navrhovana zmluvna cena, v pripade, ze
uchadzac nie je platcom DPH podl'a hodnoty navrhnutej ako celkova cena danej Casti zakazky. To znamena, Ze

vy,

2.2. Podla urcenych pravidiel sa zoradia ponuky uchadzacov podla ponukanych celkovych cien za jednotlivé Casti

zakazky od najnizSej ponutikanej ceny (1 bod) po najvyssiu (n bodov), kde n = pocet hodnotenych ponuk.

vvr

2.3. Podla pridelenych bodov bude zostavené celkové poradie tak, Ze na 1. mieste sa umiestni ponuka s najnizSim

poctom pridelenych bodov. DalSie ponuky sa umiestnia na nasledujlicich miestach podla narastajliceho poctu
pridelenych bodov.
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B1. Opis predmetu zakazky — prieskumu trhu

Spolo¢nost KYBERNETES s.r.0. je aktivne na trhu od roku 2007, umyslom jej zalozenia bolo vytvaranie a nasadzovanie
najnovsich metdd a technoldgii z oblasti kybernetiky, automatizacie, umelej inteligencie, informatiky a komunikacnych
technoldgii do jednotlivych odvetvi priemyslu v tuzemsku aj v zahranici, s ciel'om optimalizacie riadenia vyrobnych postupov
a optimalizacie, teda zniZzovania energetickej narocnosti vyrob v priemyselnych podnikov.

KYBERNETES, s.r.0. na zéklade ziskania finan¢nych prostriedkov zo zdrojov EU a $tatneho rozpoctu cez Operacny programu
Vyskum a inovacie!, prioritndi os: PO1 — Podpora vyskumu, vyvoja a inovacii, Investi¢nd prioritu: 1.2 — Podpora
investovania podnikov do vyskumu a inovacie a Specifického ciel'a 1.2.2 - Rast vyskumno-vyvojovych a inovacnych kapacit
v priemysle a sluZbach cez nastroje vyzvy s kédom OPValI-MH/DP/2017/1.2.2-12 pre implementovany projekt s nazvom
. Vyskum a vyvoj produktu ECOGI v spolocnosti KYBERNETES", ktorého poskytovatel'om je MSVVaS SR v zastUpeni
MH SR, realizuje vyzvu na predloZenie cenovych pontk k dodavke Specifikovanych vyrobno-produkénych strojov, pristrojov
a zariadeni. Jedna sa o logické celky, ktoré budl nastrojmi pre realizaciu vyroby nového produktu eCOGI. Projekt riesil
vyskum a vyvoj nového produktu ,,eCOGI" spolo¢nostou KYBERNETES v KosSiciach, s vysokym stupfiom inovacie, ako
produktu pre ucelené rieSenie automatickej optimalizanej stratégie vyuzivania primarnych energetickych zdrojov. Novy
produkt vo findlnom efekte povedie k optimalizacii a celkovému zniZeniu spotreby energie vo vyrobnych podnikoch. Produkt
eCOGI integruje viaceré zdroje tepelnej a elektrickej energie a na zaklade Ziadanej spotreby online optimalizuje spotrebu
energii v zavode. Pri vyskume predmetného produktu bol kladeny dbraz na maximalne vyuZitie alternativnych zdrojov
energii v priemyselnych podnikoch, z ktorych mnohé v sticasnosti disponujl heterogénnymi zdrojmi energii, no chyba im
integrovany riadiaci systém pre efektivne kombinovanie energetickych agregatov a moznosti akumulacie energie a jej
nasledného vyuzivania.

PRIESKUM TRHU - Hlavna aktivita projektu — Realizacia inovacnych opatreni — druha cast’ projektu

Ucelom a ciefom druhej Casti projektu je realizicia inovacnej ¢asti — inovacnych opatreni, ktoré priamo nadvazuji na
Uspesné vyvinutie prototypu produktu eCOGI, vo vyskumno-vyvojovej Casti Ulohy projektu. Jedna sa o prieskum trhu
k obstaraniu dlhodobého hmotného majetku, ktorého nakup bude predstavovat’ stroje, pristroje a vyrobno-produkcéné
zariadenia, ako aj dodavku a ich montaz, pre naslednu realizaciu vyroby zariadenia eCOGI v zavode prijimatela pomocou
definovanych zariadeni.

Vyhlasovatel chce v aj v tejto Casti prieskumu trhu poZiadat’ uchadzacov, potencialnych dodavatel'ov, v pripade, Ze im to
dovol'uje ich technicka a obchodna zdatnost' o nacenenie vSetkych logickych celkov predmetu zakazky pre inovacné
opatrenia, teda nacenenie nizSie Specifikovanych vyrobno-produkcnych strojov, pristrojov a zariadeni. Tato podmienka
vSak nie je striktnou a nevedie k tomu, Ze v pripade neocenenia iba jedného logického celku nebude ponuka uchadzaca
vyhodnotena. Vybavenie bude predstavovat’ nasledujicu skladbu vyrobno-produkénych strojov, pristrojov a zariadeni
s pozadovanou Specifikaciou.

Logicky celok €. 7 — Zdroj DC napatia

Zdroj DC napatie bude v rdmci projektu vyuzivany na napajanie testovanych obvodov. Stabilita a nizke zostatkové zvinenie
napatia v celom rozsahu mozného prudového zatazenia su pri vystupnom testovani rozhodujlce. Priemyselné zbernice
umoznuju zaradit’ zariadenie do testovacej zostavy s ostatnymi meracimi pristrojmi a pomocou riadiaceho systému
simulovat’ r6zne situacie z praxe. Bude pouzity v rdmci aktivity A3: realizacia inovacnych aktivit pre verifikaciu kvality
vyrobeného produktu eCOGI.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢.7

Nazov logického celku Minimalne pozadované parametre

Minimalny pocet vystupov: 1
Minimalne generované napatie: 50V
Minimalny prud dodédvany do obvodu: 3A

Aktivita 3. - — !
Maximalne prudové rozliSenie: 10nA

Logicky celok €. 7 ] . , | LAN
Minimalne poZadované USB

i 5t rozhrania:

Zdroj DC napatia GPIB
Minimalne programovatelné Casy rise/fall
podporované funkcie: | zrychlené vybijanie obvodu

Logicky celok ¢. 8 — Generator testovacich signalov

Generator testovacich signalov je technologickym vyrobnym zariadenim elektronickych obvodov potrebnym pre testovanie
analogovych a digitalnych vstupnych veli¢in. SlGzi ako nahrada senzorov a prevodnikov fyzikalnych velicin, kde s pomocou
pripojenia na priemyselné zbernice bude vystupovat’ ako sucast’ riadenej testovacej zostavy na testovanie situacii, ktoré

1 Rozhodnutim EK doslo s i¢innostou od 13.12.2019 k schvaleniu zli¢enia operaéného programu Integrovana infrastruktura s operaénym programom Vyskum a inovécie.
Zlucenim operaénych programov zostavaju pravne Gcinky zanikajuceho opera¢ného programu Val po zluceni operacnych programov zachované.  Neskor teda, ako
Operaény program Integrovand infrastruktura, Prioritna os: 9 Podpora vyskumu, vyvoja a inovacii Specificky ciel 9.5 Rast vyskumno-vyvojovych a inovaénych kapacit v
priemysle a sluzbach.
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by bolo nemozné, alebo ¢asovo narocné, namodelovat’ a za rovnakych podmienok aj opakovat’ s readlnymi vstupmi. Bude
pouzity v rdmci aktivity A3: realizacia inovacnych aktivit pre verifikaciu kvality vyrobeného produktu eCOGI.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 8

Nazov logického celku

Minimalne poZzadované parametre

Aktivita 3.
Logicky celok ¢. 8

Generator testovacich
signalov

Minimalny pocet vystupov: 1

generovanie funkcii

Minimalny rozsah
generovania signalov:

generovanie priebehov

generovanie impulzov

Minimalna vystupna frekvencia: 200MHz

_ . [ AM
Minimalna podporované M
analégové modulacie: oM

Minimalna dizka programu: 100 000 vzoriek

Minimalne vzorkovanie: 2GS/s

Minimalne vertikalne rozliSenie: 14bitov

Minimalne vystupné napdtie: 5V typu peak-peak

Maximalne celkové

-74dBc pre 1MHz aZ 5SMHz

harmonické skreslenie

-57dBc pre 5MHz az 25MHz

pre sinus:

-43dBc pre 25MHz a viac

Minimalne poziadavky

velkost' uhloprie¢ky minimalne 14cm

na displej: farebny

Maximalna hibka zariadenia: 17cm
_ . , | USB

Minimalne pozadované GPIB

rozhrania:

Ethernet LAN

Minimalne podporované funkcie: izolacie zeme

Logicky celok ¢. 9 — Digitalny multimeter

Digitalny multimeter je technologickym vyrobnym zariadenim urCenym na overenie spravnosti funkcie digitalnych a
analégovych vystupnych obvodov. Meranim vystupnych veli¢in, pomocou pripojenia na priemyselné zbernice bude
vystupovat’ ako sucast’ riadenej testovacej zostavy na overenie reakcie meranej sustavy na zmeny generované zdrojom
DC napatia (LC7) a generatorom testovacich signalov (LC8). Bude pouZity v ramci aktivity A3: realizacia inovacnych aktivit
pre verifikaciu kvality vyrobeného produktu eCOGI.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 9

Nazov logického celku

Minimalne poZzadované parametre

Aktivita 3.
Logicky celok ¢. 9

Digitalny multimeter

jednosmerné napétie

striedavé napatie

Minimalny rozsah typov | jednosmerny prid

meranych veli¢in: striedavy prud

Ubytok napétia didd

frekvencia

Minimalne rozsah meraného napétia: 100mV

Minimalne rozsah meraného prudu: 10uA

Minimalne rozsah meraného odporu: 1Q

Minimalny prevodnik: 24-bitovy

Minimalne rozliSenie: 7 a V> Cislice

Minimalna rychlost’ merania vzoriek: 100 vzoriek za sekundu

Minimalne poZiadavky

vel'kost’ uhlopriecky minimalne 12cm

na displej: farebny
o . . |usB
Minimalne pozadované GPIB

rozhrania:
Ethernet LAN

Minimalne podporované | driftu

autokalibracia pre potlaCenie tepelného

funkcie:
meracich vodiCov

4 vodicové meranie na kompenzaciu odporu
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Logicky celok ¢. 10 — Merac vibracii

Merac vibracii je pristrojom na meranie frekvencie vibracii a pretazenia v roznych smeroch. Namerané hodnoty overia
celkovy design zariadenia (umiestnenie dosiek s plosSnymi spojmi, polohu a pocet montaznych bodov, trasy, typ,
vyhotovenie a zabezpecenie prepojovacich vodic¢ov proti poSkodeniu) a potvrdia predpoklady bezporuchovej prevadzky.
Bude pouzity v ramci aktivity A3: realizacia inovaCnych aktivit pre verifikaciu kvality vyrobeného produktu eCOGI.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 10

Nazov logického celku Minimalne pozadované parametre

Minimalne merané nizke frekvencie vibracii: 10Hz
Maximalne merané nizke frekvencie vibracii: 1kHz
Minimalne merané vysoké frekvencie vibracii: 4kHz

Aktivita 3. Maximalne merané vysokeé frekvencie vibracii: 20kHz
Minimalne poziadavky na pamat’ meranych vzoriek: 2000 vzoriek

Logicky celok €. 10 Minimalne poZiadavky na dispej: graficky displej

Merag vibracii export dat do formatu vhodného pre Microsoft Excel
Minimalne vstavané bezkontaktné meranie teploty pomocou IR
podporované | odnimatel'ny akcelerometer pre meranie v z(iZenych
funkcie: priestoroch

audio zosilfovac na posluch meranych velic¢in

Logicky celok ¢. 11 — Odsavacka splodin

Odsavacka splodin bude pouZita na absorpciu zdraviu Skodlivych vyparov, ktoré vzniknl pri spajkovani roztavenim cinu,
Cistiacich roztokov a rznych tavidiel, v rdmci aktivity A3: realizacia inovacnych aktivit pre zakazkovl vyrobu produktu.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 11

Nazov logického celku | Minimalne poZadované parametre

Minimalna kapacita odsavania: 200m3/hod.

N Maximalna hlucnost”: 50 dB

Aktivita 3. Minimalne poZiadavky na tandard EPA filtra: E12

Minimalne poZiadavky na Standard koncového filtra: F7
L, ESD kompatibilna

Minimalne vod " > kA

podporované | YYvod aspofi pre 2 pracoviska

funkcie: zékladnd jednotka rozsiritelnd na viac pracovisk —
aspon 4 pracoviska

Logicky celok ¢. 11

Odsavacka splodin

Logicky celok ¢. 12 — Spajkovacia stanica

Spajkovacia stanica bude pouzitd v ramci aktivity A3: realizacia inovacnych aktivit pre zakazkovd vyrobu produktu,
konkrétne na osadzovanie dosiek plosnych spojov, predovsetkym s BGA komponentami. Spajkovanie citlivych obvodov je
narocny proces, kde je potrebné dodrzat’ krivky pre zahrievanie a ochladzovanie jednotlivych dielov Specifikované vyrobcom
obvodu.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 12

Nazov logického celku | Minimalne poZzadované parametre

Minimalny vykon pajkovaca: 300W
Minimalny rozmer PCB (d x §): 20cm x 25 cm

QFN
Aktivita 3. Minimalny QFP
rozsah podpory
Logicky celok &. 12 puzdier: csp
BGA15/23/27/31/35/37.5/40/42.5
Spajkovacia stanica ESD kompatibilnd
Minimalne uchytenie PCB pomocou magnetov — neskrutkovacia
podporované verzia
funkcie: IR prehrievanie
Monitorovanie teploty
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Logicky celok ¢. 13 — InSpekcny mikroskop

InSpekény stereo mikroskop bude pouzity v ramci aktivity A3: realizacia inovaCnych aktivit pre verifikaciu kvality
vyrobeného produktu. Pouzivany bude konkrétne pre kontrolu malych Struktdr, spajkovanych prepojov, inSpekciu
posunutia obvodov a reviziu findlnych produktov eCOGI pripravovanych na distriblciu k zakaznikovi.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 13

Nazov logického celku Minimalne poZzadované parametre

Minimalne rozliSenie: 1280x1024
Minimalne zvacsenie: 130x

Aktivita 3. Miniméalna vel'kost' senzora: 1/3"
Minimalne pozadované rozhranie: USB 2.0
Minimalne ESD kompatibilny
InSpekény mikroskop podporované | vlastné osvetlenie
funkcie: vlastny monitor

Logicky celok ¢. 13

Logicky celok €. 14 — PocitaCové prenosné pracovné stanice

PocitaCové prenosné pracovné stanice budu pouZité v ramci aktivity A3: realizacia inovaCnych aktivit pre zakazkovd vyrobu
produktu. SU Specifikované s dérazom na uchovavanie dat a vypoctovy vykon pre hardvérovych dizajnérov. Specialitou
hardvérového dizajnu je velké mnoZstvo testovani, spracovanie velkych objemov dat v modeloch dodanych vyrobcami
Cipov. Kazdy takyto model je suborom matematickych funkcii, ktoré s optimalizované pre rychly chod a pre svoju
optimalnu ¢innost’ potrebuji podporu konkrétnej ,rodiny" inStrukcii v procesore pocitata. Okrem dizajnu by pracovné
stanice mali byt' zaradené do testovacej zostavy so zdrojom DC napatia, generdtorom testovacich signalov, digitalnym
multimetrom a s vyuZitim dat z meraca vibracii a pretazenia by mali pomoct’ vytvorit’ obraz o rozdieloch medzi dizajnom
a produktom, pripadne pomdct’ tieto rozdiely minimalizovat. Pre bezproblémovy chod je treba skombinovat’ mobilitu
(vysoky vykon a dlha Zivotnost’ batérie), komfort navrhu (vysoké rozliSenie, uhlopriecka displeja, typ displeja, povrchova
Uprava displeja, numericka klavesnica) a odolnost’ (testovanie a ladenie v prevadzke).

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 14

Nazov logického celku Minimalne pozadované parametre

Minimalna turbo frekvencia jadra: 3GHz
Minimalne Minimalny pocet jadier: 4

poziadavky na | Podpora rozsirenych instrukcii procesora: AVX
procesor: (Advanced vector extension), SSE4.2 (Streaming
SIMD Extensions), TSX-NI (Transactional
Synchronization Extensions) alebo ekvivalent

Minimalna vel'kost’ vnltornej pamdte: 8 GB
Minimalna celkova diskova kapacita typu SSD: 512 GB

Aktivita 3. Minimalny pocet portov typu USB-3.1/ USB-3.0: 4
Logicky celok ¢. 14 Minimalny pocet portov typu USB-3.1 Type-C: 2

. i Minimalne Minimalne wifi sietové rozhranie typu Wi-Fi 802.11ac
P°°'tac°)’e prenosne poziadavky na | Minimalne bluetooth rozhranie typu Bluetooth 4.2
pracovne stanice rozhrania: Opticka mechanika: DVD = RW

DTPM 2.0, X-Rite
numericka klavesnica

Minimalne MinimélIna vel'kost' displeja: 17,3”
poZiadavky na | Minimalne rozliSenie displeja: 3840 x 2160 px
displej: Uprava povrchu displeja: anti-glare

Minimalne poZiadavky na odolnost’: aspon zakladné testy MIL-SPEC
Minimalna vydrz batérie: 9,0 hodin

Minimalne poziadavky na operacny systém: Windows 10 Pre alebo
ekvivalent

Logicky celok ¢. 15 — EPA pracovisko a sklad

EPA pracovisko a sklad — vzhl'adom na sucasné normy na elektrotechnické a elektronické produkty, musi dodavané
zariadenie eCOGI spliiat’ nasledujice ESD normy:

e EC EN 61340-5-1 Elektrostatika — Cast’ 5-1: Ochrana elektronickych stciastok pred elektrostatickymi javmi —
VSeobecné poziadavky
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e IEC EN 61340-5-2 IEC EN 61340-5-1 Elektrostatika — Cast’ 5-1: Ochrana elektronickych stciastok pred
elektrostatickymi javmi — Pouzivatel'sky navod

Z toho dévodu musia byt’ vSetky sUciastky pred montaZou skladované a manipulované v EPA prostredi, vSetky dosky s
plosSnymi spojmi vyrabané v Specializovanom EPA pracovisku a uskladrfiované v EPA sklade aZz po ich zakrytovanie, resp.
umiestnenie do finalnej zostavy.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 15

Nazov podcasti

logického celku Minimalne pozadované parametre

Nazov logického celku

Minimalne splnené EC EN 61340-5-1 Elektrostatika
normy: IEC EN 61340-5-2 IEC EN 61340-5-1 Elektrostatika
Minimalne 5 koliesok s prevedenim na liate podlahy
15a. ESD o . — D - -
stoli¢ka Minimélne poZiadavky | Maximalny podiel sériového odporu voci zemnému odporu
na prevedenie: (Rs/Rg): 1076
Minimalna nastavitel'na vyska sedadla 570mm
Maximalna nastavitelna vyska sedadla 770mm
Minimalne splnené EC EN 61340-5-1 Elektrostatika
normy: IEC EN 61340-5-2 IEC EN 61340-5-1 Elektrostatika
minimalna nastavitel'na vyska stola 800mm
maximalna nastavitel'na vyska stola 900mm
minimalna Sirka stola: 1300mm
minimalna zat'aZitelnost: 150kg
minimalna tepelnd odolnost’ povrchu: 290°C
15b. ESD stol o, .. vlastné osvetlenie
Minimalne poziadavky —
na prevedenie: bez stroboskopického efektu
kol'ajnicky pre zasobniky na diely s minimalnou nosnostou
7.5kg
minimalny odpor povrchu voci zemi (Rg): 50Mohm
integrovana napajacia lista
minimalne 4 zasuvky
minimalne 3m privodna Sidra
Aktivita 3. Minimalne spinené EC EN 61340-5-1 Elektrostatika
normy: IEC EN 61340-5-2 IEC EN 61340-5-1 Elektrostatika
Logicky celok €. 15 15c. ESD uzamykatel'na
- y skrinka Miniméalne poZiadavky | minimalny rozmer zasuviek (8 x d): 450 x 500mm
EPA pracovisko a sklad na prevedenie: minimalna nosnost’ zasuvky: 25kg
minimalny pocet zasuviek: 5
Minimalne splnené EC EN 61340-5-1 Elektrostatika
normy: IEC EN 61340-5-2 IEC EN 61340-5-1 Elektrostatika
15d. ESD lupa Upon na stol
so svetiom Minimalne poZiadavky — —— rT—— —
- minimalne zvacsenie: 2x (4 dioptrie)
na prevedenie: . -
minimalne osvetlenie LED: 20W
Minimalna vel'kost’: XL
Minimalne spinené EC EN 61340-5-1 Elektrostatika
normy: IEC EN 61340-5-2 IEC EN 61340-5-1 Elektrostatik:
15e. ESD odev Y DIa3 rosiatha
Minimalna suprava VzduZEna obuv
odevu: — —
uzemnovaci naramok
Minimalne splnené EC EN 61340-5-1 Elektrostatika
i:gvif’[;te“e’ normy: IEC EN 61340-5-2 IEC EN 61340-5-1 Elektrostatika
naramkov Minimalne pc_ﬁiadavky vyhotovenie na stenu
na prevedenie: opticka aj akusticka signalizacia stavu
Mlnlma?Ine splnené EN 61340-5-1
normy:
A Minimalne rozmery 1300mm x 500mm x 1800mm vyska ale maximalne
15g. ESDregal |(xxhx v): 2000mm

Minimalny pocet polic: 5ks

Minimalna nosnost’: 120kg
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Logicky celok ¢. 16 — 3D tlaciaren pre vyrobu specifickych prvkov zariadenia ECOGI

Vyrobny technologicky celok 3D tlaCe Specifickych prvkov zariadenia eCOGI bude v ramci projektu vyuZivany na 3D tlac
sUciastok, ktorych vyroba je nezvladnutel'na konvencnymi strojarskymi strojmi a zariadeniami. Ide napr. o Spiralovité
sUciastky, suCiastky s vysokou presnostou radovo na Urovni mikrometrov apod. Velkou vyhodou 3D tlace je aj rychla
a jednoducha vyroba prvotnych projektovanych stciastok.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 16

Nazov logického celku

Minimalne poZadované parametre

Aktivita 3.
Logicky celok ¢. 16
3D tlaciaren pre vyrobu

$pecifickych prvkov
zariadenia ECOGI

Technoldgia 3D tlace: minimalne s presnostiou a tvrdostou typu SLS
(Selective Laser Sintering) — tavenie termoplastického prasku laserom

Minimalny rozsah typov

PA

pouzitych materialov:

FLEXA

Minimalna diagonalna vel'kost vytlackov: 300mm

Minimalna hrdbka vrstvy vytlackov: 0.06- 0.10 mm

a parametrizaciu 3D tlace

Aplikacné programové vybavenie pre komunikdciu s 3D tlaciarfiou

Maximalne rozmery 3D tlaciarne ($ x d x v): 700mm x 400mm x 700 mm

Maximalna hmotnost’ 3D tlaCiarne: 50 kg

Minimalne

. .| moznost sticasného tlacenia viacerych dielov
podporované funkcie:

Logicky celok ¢. 17 — CNC fréza

CNC fréza bude v ramci inovacnej Casti pouZzitad na vyrobu komplexnejsich stcasti zariadenia eCOGI, na finalizaciu a finalne

dopracovanie suciastok.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 17

celku

Nazov logického

Minimalne pozadované parametre

Aktivita 3.

CNC fréza

Logicky celok ¢. 17

Minimalna Sirka frézovanej slciastky opracovatelna v CNC fréze: 400mm

Minimalna hribka frézovanej suciastky opracovatelna v CNC fréze: 250mm

Minimalna vyska frézovanej stciastky opracovatel'nd v CNC fréze: 400mm

Minimalne otacky frézy: 8000 otacok/min.

Minimalny pocet upinacov nastrojov: 10

Minimalna poZadovana presnost: 0,01mm

Minimalny vykon pohonu vretena: 2kW

plne automaticky rezim prevadzky na zaklade
vstupného vo formate G-CODE alebo ekvivalent

Minimalne podporované  [rvtovanie z dévodu bezpednosti

funkcie: — . -

automaticka vymena nastrojov

moznost’ alternativneho ru¢ného ovladania
Minimalne poZadované usB
rozhrania: RS232

Logicky celok €. 18 — Sustruh na kov

Sustruh na kov bude v rdmci inovacnej Casti pouzity na vyrobu jednotlivych suciastok zariadenia eCOGI, Upravu prirub,
potrubi, uchyteni senzorov a akénych ¢lenov.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 18

celku

Nazov logického

Minimalne poZadované parametre

Aktivita 3.

Minimalna vzdialenost’ medzi hrotmi: 800mm

Minimalny tocny priemer nad I6zkom: 300mm

Minimalny vykon motora: 1,5kW

Logicky celok ¢. 18

Maximalna hmotnost’: 600kg

Sustruh na kov

Minimalne vyberatel'ny mostik
podporované .. —
funkcie: moznost’ vyroby zavitov

minimalne 9ks nastrojov v rozsahu od 1-16mm

Zadavanie zékazky v rezime vynimky osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne viac ako 50% financnych prostriedkov
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Nazov logického
celku

Minimalne poZzadované parametre

Minimalne
poziadavky na
prislusenstvo:

chladiaca pumpa

Strorcel'ust'ové skl'uCovadlo s priemerom minimalne
200mm

frézovacia nadstavba

Logicky celok ¢. 19 — Univerzalna fréza

Univerzalna fréza bude v rdmci inovacnej Casti pouZzita na pripravu polotovarov pre CNC frézu, predpripravné operacie,
hrubovacie prace a jednoduchsie a rychle Upravy dielov a suciastok.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 19

Nazov logického

Minimalne pozadované parametre

celku
Minimalna vzdialenost’ medzi vretenom a stolom: 300mm
Minimalny rozsah posuvu v osi X: 300mm
Minimalny rozsah posuvu v osi Y: 150mm

Aktivita 3.

Minimalny rozsah posuvu v osi Z: 150mm

Logicky celok ¢. 19

Minimalny uhol naklopenia frézovacej hlavy: 90°

Minimalny vykon pohonu vretena: 1kW

Univerzalna fréza o,
Minimalne

poziadavky na
prislusenstvo:

minimalne 10ks fréz v rozsahu s priemermi od 3-20mm

minimalne 10ks vrtakov v rozsahu s priemermi od 1-
10mm

podstavec

Logicky celok ¢. 20 — Stojanova vitacka

Stojanova vitacka bude v rdmci inovacnej Casti pouZzita na vitanie otvorov a zavitov do suciastok a plechov.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 20

Nazov logického

Minimalne pozadované parametre

Logicky celok ¢. 20

Stojanova vitacka

celku
Minimalna vzdialenost’ medzi vretenom a zakladriou: 1000mm
Minimalna vzdialenost’ medzi vretenom a stolom: 600mm
Minimalna hibka vftania: 100mm
Minimalne nastavitelné otacky vretena: 60 otacok /min.
Aktivita 3.

Maximalne nastavitelné otacky vretena: 3500 otacok/min.

liatinovy podstavec

moZnost’ merania vysky vitania

Minimalne

posiadavky na priehl'adny odklopny kryt

minimalne 10ks vrtakov v rozsahu s priemermi od 10-

prislusenstvo:
30mm

mechanicky zverak

Minimalne podporované funkcie: obojsmerny chod (pravo-lavy)

Logicky celok ¢. 21 — Ohybacka plechu

Ohybacka plechu bude v ramci inovacnej Casti sluzit’ na Gpravu plechov pre tepelné vymenniky, chladiace systémy, boxy,

skrinky, racky apod.

Pozadovana Specifikacia logického celku ¢. 21

Nazov logického
celku

Minimalne pozadované parametre

Aktivita 3.

Minimalna Sirka ohybaného plechu: 1000mm

Minimalna hribka ohybaného plechu: 0,5mm

Logicky celok ¢. 21

Maximalna hrubka ohybaného plechu: 3mm

Ohybacka plechu

Minimalny uhol ohybu: 120°
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14/23



¢ Projekt: Vyskum a vyvoj produktu ECOGI

KU h P rn Et P S v spolocnosti KYBERNETES

Logicky celok ¢. 22 — Pakové noznice

Pakové noZnice budl v ramci inovacnej Casti pouzita na strihanie rovnych plechov.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 22

S ey Minimalne poZzadované parametre
celku

Aktivita 3. Minimalna dizka noZa: 1000mm

Logicky celok €. 22 Minimalna hrubka strihaného plechu: 0,5mm
Pakové noznice Maximalna hribka strihaného plechu: 3mm

Logicky celok ¢. 23 — Univerzalna bruska

Univerzalna briska bude v ramci inovacnej Casti pouZita na findlne dobrusovanie, na vybrus nastrojov pouzivanych vo
frézach, sustruhoch, na vrtaky apod.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 23

e (e Minimalne pozadované parametre

celku
Minimalny priemer brisneho kottca: 100mm
Minimalna rychlost’ bridsenia: 4000 otacok/min.
Minimalny uhol brisenia: 25°

Aktivita 3. Maximalny uhol brasenia: 180°

Minimalny vykon motora: 0,3kW

Logicky celok ¢. 23 stojan

systém na upinanie Cel'usti

systém na upinanie vrtakov

systém na upinanie stopkovych fréz
systém na upinanie sustruznickych nozov
LED osvetlenie

Univerzalna briska Minimalne
poZiadavky na
prislusenstvo:

Logicky celok ¢. 24 — Hydraulicky lis

Hydraulicky lis bude v rdmci inovacnej Casti pouZity na lisovanie lozisk do rotacnych mechanizmov, pohonov, na vytlacanie
lemov na plechoch, na vytlacanie otvorov do plechov apod.

Pozadovana Specifikacia logického celku ¢. 24

hazovilogickeho Minimalne pozadované parametre

celku
Aktivita 3. Minimalna lisovacia sila: 12t
Minimalny rozsah pracovnej vysky: 0-600mm
Logicky celok ¢. 24 Minimalny rozsah zdvihu lisu: 0-150mm
L Minimalne poziadavky na | polica nastavitelna minimalne do 8 drovni
Hydraulicky lis prisluSenstvo: sada minimalne 5 nadstavcov na lisovanie

Logicky celok €. 25 — Vystupny verifikacny stend

Vystupny verifikany stend bude slizit' na finalne komplexné funkéné skdsky kazdého vyrobeného zariadenia eCOGI.
Vystupny verifikacny stend bude pozostavat’ z nasledujlcich Casti:

25a. Verifikator energii vyrabanych na principe spal'ovacich motorov — bude v rdmci verifikacného stendu
overovat’ funkénost’ vyrobeného zariadenia eCOGI tak, Ze bude emulovat’ spal'ovaci motor s jednosmernym generatorom
elektrickej energie. Tento verifikator energii vyrabanych technoldgiou spal'ovacich motorov bude nabijat’ verifikator
ukladania a vyuzivania energii v krizovych stavoch jednosmernym pridom, riadenym reguldtorom otacok spal'ovacieho
motora podl'a optimalnej potreby. Neoddelitelnou stcast'ou tohto verifikatora je aj jeho chladiaca jednotka. Pri chladeni
bude tato chladiaca jednotka generovat’ elektrickll energiu. Naopak pri pripojeni na napajacie napatie zariadenie bude
chladiaca jednotka generovat’ tepelnt energiu.

25b. Verifikator ukladania a vyuzivanie energii v krizovych stavoch — bude v ramci verifikacného standu emulovat’

batériové Ulozisko a jeho funkciou bude testovanie ukladanie prebytkov elektrickej energie. Tato naakumulovana energie
bude pridavnym zdrojom energie pri verifikacii spravnosti nastaveni funkcie pri odbernych Spickach pripojenych zdrojov
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energii a spotrebnych zariadeni pripojenych k zariadeniu eCOGI. Verifikator ukladania a vyuzivanie energii v krizovych
stavoch teda musi integrovat’ aj riadiaci jednofazovy striedaC pre obojsmerné preCerpavanie elektrickej energie a jej
ukladanie v batériovom UloZisku elektrickej energie. Funkciami tohto jednofazového striedaca pre obojsmerné
preCerpavanie elektrickej energie budu: (1) ukladania vSetkych nespotrebovanych prebytkov elektrickej energie, (2)
zasobovania viacerych podsystémov a objektov elektrickou energiou nahromadenou v batériovom Ulozisku a (3)
v neposlednom rade aj funkciu nahradného zdroja elektrickej energie (funkcia UPS) v pripade vypadku elektrickej siete
v priemyselnom vyrobnom podniku.

25c. Verifikator energii vyrabanych na principe rotacnych turbin — bude v rdmci verifikacného zariadenia
vyuZivany na funkéné skusky zariadenia eCOGI z pohladu vyuzivania zdrojov tak elektrickej ako aj tepelnej energie. Bude
nastrojom v kompenzacii neriaditelnej vyrobu elektrickej energie z alternativnych zdrojov energii, ako je slnecna, veterna
a pod., kde bude verifikovat’ modelové zapojenie alternativneho zdroja energie v podnikoch.

25d. Mini vypoctovy server verifikacného stendu s prisluSenstvom — bude vramci verifikacného stendu
predstavovat’ parametrizovatelny model celého regulovaného energetického systému u zakaznika u ktorého bude
vyrobeny produkt eCOGI implementovany. Tento server bude poskytovat’ rozhranie pre riadenie a konfiguraciu celého
procesu verifikacie. Na vystupe tohto procesu bude verifikacny report komplexnych funkénych testov zariadenia eCOGI.

25e. Ochranny kryt verifikacného stendu — bude priemyselnym krytim vSetkych sucasti verifikacného zariadenia
zabezpecujicim ochranu samotného verifikacného stendu a bezpecnost’ obsluzného personalu. V ochrannom kryte budu
uloZzené vsetky uvedené podskupiny verifikacného stendu v jednom kompaktnom celku podla prilohy ¢.4 podmienok
prieskumu trhu - strojarensky vykres pre LC25. VSetky hardvérové sucasti verifikacného zariadenia bud( miniaturizovany
tak, aby boli umiestnitelné v priemyselnej skrini.

25f. Systémova integracia verifikacného stendu - je potrebnd pre elektricki a komunikaCnl integraciu
konektorovych modulov verifikatorov k verifikovanému zariadeniu eCOGI v stende. Sucastou systémovej integracie su
okrem uvedenych komunikacnych modulov aj senzory a akcné Cleny pripojené k riadiacemu systému — tvoria komponenty
merania, akéné ¢leny a komunikacné prepojenia potrebné pre riadenie a regulaciu. Dalej sa jedna o konstrukéné diely, na
ktorych budu( pripevnené meracie pristroje, upevnenie snimacov elektrickych pridov, tlakov prietokov médii, upevnenie
vonkaijsich elektronik, prevodnikov na elektrické signaly, ventilov a inych akénych ¢lenov ako vSetky komponenty merania,
akcné cleny a komunikacné prepojenia potrebné pre riadenie a regulaciu. Mechanické konstrukcie — stojany budl skladané
z dielov s dérazom na moznosti privodu signalovych kablov, napajacich kablov.

Pozadovana specifikacia logického celku ¢. 25

Nazov podcasti

Nazov logického celku logického celku

Minimalne pozadované parametre

Minimalne otacky motora: 1000 rpm

Maximalne otacky motora: 5000 rpm

Minimalny cinny vykon: 5 kW

Maximalny teplotny spad (privodné potrubie/spiatoné potrubie):
90°C/70°C

Druh paliva: zemny plyn alebo benzin

Maximalne rozmery (d x § x v): 400mm x 600mm x 800mm
Vyfukovy timic

Spalinovy vymennik

Havarijny odvod tepla

Izolované potrubie

Minimalne otacky generatora: 1200 rpm

25a. Verifikator energii
vyrabanych na
principe spal’ovacich

motorov Maximalne otacky generatora: 3500 rpm
Aktivita 3. Minimalne krytie: IP 23
Minimalna trieda izolacie: F
Logicky celok ¢. 25 Minimalna prevadzkova teplota: -20°C
Vystupné verifikaéné Maxima:nlna preva:adzkovain teplota: +40°C
zariadenie Nominalne prevadzkové napatie: Un = 55V

Maximalne prevadzkové napétie: Umax =70V
Minimalny cinny vykon: 5 kW

Minimalne Upevnenie na rdm - patkové prevedenie
oziadavky na
Erevedeniz: Chladiaca jednotka

Minimalna kapacita batériového uloZiska verifikatora: 8 kWh
Ochrany batérie pred pripadnym vybitim

25b. Verifikator BMS (angl. a prebitim

ukladania a vyuzZivanie Battery automatické balancovanie ¢lankov pri nabijani
energllhv krizovych Management meranie teploty ¢lankov

stavoc System) aplikacné rozhranie

vzdialené monitorovanie batérie
Minimalne napatia uloZiska verifikatora: 48V
Minimalne napatia Uloziska verifikatora: 350V
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Projekt: Viyskum a vyvoj produktu ECOGI
v spolocnosti KYBERNETES

Nazov logického celku

Nazov podcasti
logického celku

Minimalne poZzadované parametre

Maximalne rozmery batériového €lanku (d x $ x v): 800mm x

1500mm x 500mm

Nomindlne vstupné AC napatie: 230V

Nominalne vystupné AC napdtie: 230V

Minimalne napatie DC Casti: 38V

Maximalne napétie DC Casti: 380V

Minimalne nabijaci prid: 50A

Maximalny nabijaci

prud: 120A

Minimalne IP krytie: IP21

Minimalne

EN-IEC 60335-1

bezpecnostné

EN-IEC 60335-2-29

normy

EN-IEC 62109-1

Minimalne poZiadavky na prevedenie: Moznost’ konfiguracie
trojfazového systému s riadiacou jednotkou batérie.

25c. Verifikator energii

vyrabanych na

principe rotacnych

turbin

Minimalny elektrického vykon: 1,0kW

Minimalny tepelny vykon: 5kW

Nominalne vystupné napdtie: 230 AC

Minimalna efektivita zariadenia: 94%

Maximalna spotreba plynu pri minimalnom vykone: 0,90nm3/hod.

Maximalna spotreba plynu pri maximalnom vykone: 2,00nm3/hod.

Maximalna rychlost’ rotora pri minimalnom vykone: 180.000 rpm

Maximalna rychlost’ rotora pri maximalnom vykone: 240.000 rpm

Palivo: zemny plyn

Maximalne emisné limity NOx: 27 ppm pri 15% O2 v spalinach

Maximalne emisné limity CO: 50 ppm pri 15% O2 v spalinach

Maximalne rozmer

(d x § xv): 1200mm x 600 mm x 1000 mm

25d. Mini vypoctovy
server verifikacného

stendu s
prislusenstvom

Minimalna podpora vektorizacie: SSE4.2

Minimalna turbo frekvencia jadra: 2.4GHz

Minimalne

poziadavky na Minimalny pocet jadier: 16 (16 vidken)

procesor: Minimalna velkost’ cache: 16MB
Maximalna spotreba: 32W TDP
podpora GbE ethernetu

Minimalne

podpora M.2 diskov

poZiadavky na
zakladn( dosku:

podpora USB3

podpora IPMI (vratane softvéru)

Minimalne poZiadavky na case (skrinku servera):
kompaktny dizajn (maximalny objem 2500 cm3)

Celkova vnuitorna pamat’: minimalne 64GB

Minimalna

HDD minimalne 512 GB

celkova diskova
kapacita: 2,5 TB

SSD minimalne 2TB

Minimalne

19”LCD monitor v priemyselnom prevedeni
s minimalnym IP krytim IP66

poZiadavky na
prislusenstvo:

bezdrotova klavesnica s minimalnym IP krytim
1IP66

bezdrotova mys s minimalnym IP krytim IP66

25e. Ochranny kryt
verifikaéného stendu

Maximalne rozmery (d x § x v): 1800mm x 1200mm x 2000mm

Material: ocel'ovy plech

Minimalne dvojbodové zamykanie

Povrchova Uprava — praskovy nastrek

Vnutorné drziaky podla priloha ¢.5 podmienok prieskumu trhu

(vykres)

Oddel'ovace priestoru priloha ¢.5 podmienok prieskumu trhu (vykres)

Minimalne IP krytie: IP54/20

V skrifiovom uzatvorenom prevedeni

Minimalne

Listy pre mechanické upevnenie kablov

poziadavky na
prevedenie

Posuvné upeviovacie zberné kablové podsystémy

a sucast’ vybavy

Stresny ventilator

Privod a vyvody zdola

Zadavanie zékazky v rezime vynimky osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne viac ako 50% financnych prostriedkov
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kLI b e rn Bt e S v spolocnosti KYBERNETES

Nazov podcasti

logického celku Minimalne pozadované parametre

Nazov logického celku

Minimalna prevadzkova teplota vsetkych prvkov systémovej
integracie: -40°C

Maximalna prevadzkova teplota vsetkych prvkov systémovej
integracie: +120°C

Minimalne IP krytie vSetkych prvkov systémovej integracie: IP68,
vhodné pre vybusné prostredie Ex

Konstrukcia proti samovol'nému povytiahnutiu
Uzamykatel'né uzavery

Moznost’ optickych vnatornych prepojeni

4 2 Minimalne Moznost’ vnutornych metalickych prepojeni pre
25f. Systémova poziadavky na A At d %Ikv al YI pzogAJ P
integracia kabelds rozne napatia do a minimalne

verifikaéného stendu Vnutorné tienené metalické prepojenie
Pevna vonkajsia ochrana kabla
Protipoziarna ochrana kabla

Minimalne MaR
mechanické SKR
pomocné

konstrukcie pre | TS
inStrumentarium
Mechanické montazne instrumentarium pre technologické zapojenie
a komunikacné prepojenie senzorov k riadiacemu systému
Mechanické montazne inStrumentarium pre technologické zapojenie
a_komunikacné prepojenie akénych ¢lenov k riadiacemu systému

Ponuka ceny bude zahihat’' tiez obstaravacie naklady podla § 25 ods. (6) pism. a) zakona ¢. 431/2002 Z. z. o
Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov, kde sa obstaravacou cenou rozumie cena, za ktord sa majetok obstaral, a naklady
sUvisiace s jeho obstaranim, pri cenotvorbe je potrebné pocitat’ s nasledovnymi ukazovatelmi zo strany
uchadzac¢(dodavatel'a):

Doprava — dopravu dodania zakazky na miesto instalacie (k odberatel'ovi/vyhlasovatel'ovi) zabezpecuje dodavatel,

Instalaciu zariadenia:

Odberatel' (vyhlasovatel) zabezpedi:

e Vylozenie technologickych — logickych celkov na mieste instaldcie (vo vyrobno-prevadzkovom zévode
vyhlasovatela)

e Navazanie vSetkych Casti na miesto instalacie, ak si to situacia vyzaduje;

e  Pripravu miesta inStalacie (stavebné Gpravy predpriprava pre moznosti inStalacia), ak je potrebné, v priestore
umiestnenia zariadenia/ni(instalacie) nebudl Ziadne prekazky, ktoré by komplikovali pristup a samotnu
inStalaciu, ak si to situacia vyzaduje;

e  Zabezpecenie elektrickej energie - privedenie pozadovanych parametrov na dodavku elektrickej energie pre
technologické zaradenia minimalne 3 metre od miesta jej inStalacie, ak si to situacia vyzaduje;

e Likvidaciu obalovych materidlov a odpadov vzniknutych z inStalacie.

Dodavatel zabezpedi
e  Poistenie technologickych zariadeni(logickych celkov) az po dobu ich instalacie a skiSobnej prevadzky (prechod
poistenia technologickych zariadeni na vrub vyhlasovatela po podpise preberacieho protokolu)

Uvedenie do prevadzky - zabezpedi dodavatel - na zaklade pripojenia ku zdroju a spustenia zariadeni do prevadzky
podl'a postupov dodavatel'a prevedie skiSobnu prevadzku po instalovani vSetkych potrebnych sucasti dodavky.

Zaskolenie obsluhy - zabezpedi dodavatel’ — dodavatel’ vyskoli vybranych zamestnancov vyhlasovatela — spravne
spustanie a Startovanie dodavanych strojov, pristrojov a zariadeni, oboznami s funkciami dodavaného zariadenia, s jeho
komponentmi, programom a softwarovym vybavenim, zaucenie programovania, oboznami s manipulaciou so vstupnymi
materidlmi, rozozndvanie systémovych hlaseni a chybovych hlaseni zariadeni az po spravne vypinanie a riadnu odstévku -

vypnutie.
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B.2 SPOSOB URCENIA CENY

1. Cena zakazky musi byt stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
2. Cena uvedena v ponuke musi byt vyjadrena v EUR, musi byt koneCnd, vratane vsSetkych nakladov spojenych
s poskytovanim zakazky a jej poZadovanej dodavky.

3.  Potencialny dodavatel' pontknutd cenu za zakazku uvedie aj v navrhu zmluvy spolu s prilohami, ktora musi byt’
v 1(slovom: jednom) vyhotoveni — podpisana potencidlnym dodavatelom, s vyplnenym datumom, podpisom po
pripade pecCiatkou, ak ju uchadzac pouZiva, sticast'ou predloZenej ponuky ako sken originalu.

4. Ponuknuté ceny jednotlivych Casti zakazky — jednotlivych logickych celkov, bude zavazna pri uzavierani a podpise
zmluvy s UspesSnym/mi uchadzacom/mi pre danu Cast’ zakazky.

B.3 OBCHODNE PODMIENKY ZAKAZKY

1.  Zadavatel svoje obchodné podmienky realizacie predmetu obstaravania uviedol do nemenného navrhu zmluvy.

2. Zadavatel bude pri podpise zmluvy od Uspesného uchadzaca/ov pozadovat’ zavézne dodrzat’ uvedené zmluvné
podmienky, ktoré nie je mozné menit'.

3.  Zadavatel' zakazky si vyhradzuje pravo neprijat’ taki ponuku z predloZenych ponuk, v ktorej sa zmluvné podmienky
menili oproti navrhu zavéaznych podmienok zmluvy predloZenej zadavatelom zakazky.

4. Uchadzac predlozi vo svojej ponuke doplneny navrh zmluvy podla prilozeného vzoru k tejto vyzve. Nedelitelnou
sUcastou zmluvy budd prilohy zmluvy a to Priloha ¢.1 ku zmluve - Podrobny rozpocet, Priloha ¢. 2 ku zmluve —
Technicka Specifikacia dodavky tovarov a Priloha ¢.3 Zoznam subdodavatelov, podla zadania zadavatela zakazky —
vid' prilohy k navrhu zmluvy.
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Priloha €.1 - Identifikaéné tidaje uchadzaca

Cenova ponuka musi obsahovat’ minimalne tieto nasledovné identifikacné (daje:
. Obchodné meno, sidlo a kontakt na predkladatela ponuky, ktory cenovl ponuku vypracoval,
o Miesto a datum vypracovania cenovej ponuky;

Na zaklade udanych minimalnych poZiadaviek na identifikaciu predkladatela ponuky- uchadzaca vyhlasovatel’ vypracoval
identifikacny formular, ktory tvori vzor pre uchadzacov. V pripade, Ze uchadzac predloZi iny identifikacny list k vypracovanej
ponuke, tento by mal obsahovat’ minimalne informacie, ktoré si uvedené vo vzorovom identifikachom tlacive
vypracovanom vyhlasovatel'om prieskumu trhu. Prilohu ¢.1 prikladame k vyzve samostatne, kde je uvedené tlacivo pre
moznost’ vyplnenia podla vo vyzve uvedenych poziadaviek definovanych vyhlasovatel'om.

IBA VZOR PRE VYPLNENIE UCHADZACOM
Identifikacné udaje uchadzaca
Vyrobno-produkcné zariadenia pre Inovacnu Cast’ projektu v spoloc¢nosti KYBERNETES

Obchodné meno: Mirabel, s.r.o.

Adresa: Nedozerska 25, 040 01 Kosice

Zastupeny: Ing. FrantiSek Neopakovatelny, konatel spolo¢nosti

Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.

Cislo Gi&tu: SK73 0900 0000 0000 2624 5673

1CO: 33366677

DIC: 2020678021

IC DPH: nie sme platcami DPH

Tel.: +421/903/ 777 444

Fax: -----------

Osoba opravnena a zodpovedna za predlozent ponuku:
(meno, priezvisko, titul, funkcia, kontakt telefonicky a e-mail)

Ing. Jan Dopytovy, (obchodny zastupca pre zapadné Slovensko)
+421 /907/ 333 666
j.dopytovy@mirabel.sk

Miesto a datum vypracovania: V Kosiciach, diia 20.02.2023

Podpis zodpovednej osoby a peciatka

Obchodné meno: Mirabel, s.r.o.
Sidlo: Nedozerska 25, 040 01 Kosice
Meno zodpovednej osoby: Ing. FrantiSek Neopakovatelny
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Priloha ¢.2 - Navrh na plInenie kritérii

Projekt: Viyskum a vyvoj produktu ECOGI
v spolocnosti KYBERNETES

Tento list sltzi, iba ako priklad pre vyplnenie Prilohy ¢.2 — Navrh na plnenie kritérii uchadzatom. Priloha je zasielana
samostatne vo formate Excel s devatnastimi samostatnymi poloZzkami pre zjednoduSenie vyplnenia a automatického
spocitavania jednotlivych poloZiek, za jednotlivé logické celky. Celky, ktoré uchadzac nevie (z dovodu, Ze nevie poskytnit)

dany celok ponecha nevyplneny.

IBA VZOR PRE VYPLNENIE UCHADZACOM

Identifikacia uchadzaca

Obchodné meno:

Mirabel, s.r.o.

Sidlo:

Nedozerska 25, 040 01 KoSice

1c¢o:

33366677

IC DPH / DIC:

2020678021/ nie sme platcami DPH

Kritérium DL
p . vyhodnotenia, ak
. S . | Jednotkova | vyhodnotenia o e
Nazov logického celku MJ Pocet cena celkova cena DPH 20% uchadzac nie je
bez DPH platcom DPH
CENA CELKOM
Logicky celok €. 7 — Zdroj DC napétia kus 1 1 500,00 1 500,00 300,00 1 800,00
Logicky-celok-€-8—Generdtor-testovaeich-signdlev kus 1 0,00 0,00 0;00
Legieky-celek-€-9—Digitalny-multimeter kus 1 0,00 6,60 ;00
Logieky-celek-&-10—Merac-vibraei kus 1 0;00 0,00 ;00
Logicky celok ¢. 11 — Odsavacka splodin kus 1 2 000,00 2 000,00 400,00 2 400,00
Logicky-celek-€—12—Spaijkevaciastanica kus 1 0;00 6,00 0;00
Logicky-celok-€—13—InSpekény-mikroskep kus 1 0;00 0,00 0;00
— 3 T R 7
I:sge. -€elolC4—Pocitacove prenesne pracovic kus 2 0;00 6,60 0,00

Ako uchadzac vo vyssie uvedenej zakazke Cestne vyhlasujem, Ze uvedené Udaje su totozné s Udajmi uvedenymi v ostatnych
Castiach ponuky. V pripade rozdielnych Gdajov, som si vedomy, Ze naSa ponuka bude zo sut'aze vylicena.

V KoSiciach, dfa: 20.02.2023

Ing. FrantiSek Neopakovatelny, konatel’ spolocnosti
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Tento list slizi, iba ako priklad pre vyplnenie Prilohy ¢. 1 — Podrobny rozpocet ku zmluve uchadzatom. Priloha je zasielana samostatne vo formate Excel s devatnastimi
samostatnymi harkami, pre zjednoduSenie vyplnenia a automatického spocitavania, ako jednotlivych poloZiek, tak aj celkovej hodnoty za jednotlivé logické celky. Celky, ktoré uchadzac
nepredklada vo svojej ponuke nevyplna.

Priloha ¢.1 ku zmluve — Podrobny rozpocet

:“*: EURGPEK:‘ u:”"‘ e Nazov projektu: Vyskum a vyvoj produktu ECOGI v spolocnosti KYBERNETES A
Furé ions ‘ ,
o O%r?r?tsegym?/gnér?r%w“?argrﬂitl?rg%?f -2020 HLAVNA AKTIVITA PROJEKTU — Realizacia inovaénych opatreni k ber.ne tES
Vyrobno-produkcné zariadenia pre Inovacnu cast’ projektu v spolocnosti KYBERNETES u
INOVACNA CAST
, Typové oznacenie P -
LC | Nazov logického celku Obchc?dne meno logického celku, MJ MEEIDLTE . Poce_t S EELE DPH Cena spolu
vyrobcu PP cena jednotiek bez DPH
resp. prislusenstva
7 | Logicky celok €. 7 — Zdroj DC napatia Mirabel AC-DC 125 kus 1 500,00 1,00 1 500,00 300,00 1 800,00

Miesto a datum: V Kosiciach, dia 20.02.2023

Podppis zodpovednej osoby a peciatka

Kupujtici: KYBERNETES s.r.0.
Zastupeny: Ing. Jan Ligus PhD.; konatel spolo¢nosti

Predavajlci: Mirabel s.r.o.
Zastupeny: Ing. FrantiSek Neopakovatel'ny, konatel’ spoloCnosti

Cenovd ponuka musi obsahovat’ nasledovné ddaje:
e Obchodné meno vyrobcu logického celku, resp. pridavnych zariadeni/prisiusenstva (neplati v pripade poskytovania sluZieb),
o Typové oznacenie logického celku, resp. pridavnych zariadeni/prisiusenstva (ak takéto oznacenie pre dané zariadenia existuje; ak takéto typové oznacenie zariadenie nemad,

staci’ v ponuke uviest’ jeho nazov),
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Priloha €. 2 ku zmluve - Technicka Specifikacia dodavky tovarov

Specifikacia technickych parametrov logického celku - splnenie pozadovanych technickych parametrov na technologicky/é
(logicky/é) celok/y budi vyhodnotené pomocou prilohy, ktord uvadzame, ako priklad pre uchadzacov, ktory budu
realizovat’ navrh zariadeni podla minimalnych technickych Specifikacii pozadovanych vyhlasovatelom. PoZadovana
Specifikacia zariadeni je definovana v Casti B1. Opis predmetu zékazky — prieskumu trhu. Uchadza¢ méze vyuzit' tento
priklad alebo inym obdobnym spésobom preukaze minimalnu technick( Specifikaciu stanovenu vyhlasovatelom, z ktorého
bude mozné identifikovat' dodrzanie vyhlasovatelom pozadovanych Specifikovanych parametrov u prezentovaného
logického celku. Cenové ponuky ziskané v ramci prieskumu trhu moZe vyhlasovatel/zadavatel’ zahrnlt' do vyhodnotenia
len za predpokladu spinenia nasledovnych podmienok:

a) ich obsah zodpoveda technickym podmienkam definovanym vo vyzve na predlozenie cenovych ponuk

Pre tento Ucel vyhlasovatel stanovuje povinnost’ pre uchadzaca v prieskume trhu prostrednictvom prehladného dokumentu
Prilohy ¢. 2 - podpisaného a opeciatkovaného zastupcom uchadzaca v prieskume trhu, vyjadrit’ sa k spésobu naplnenia
osobitne ku vSetkym jednotlivym stanovenym parametrom zadanych vyhlasovatelom pre Gcely prieskumu trhu.

Prilohu ¢.2 ku zmluve prikladdme k vyzve samostatne, kde st uvedené taxativne tabul'ky pre vyplnenie podla vo vyzve
uvedenych Specifikacii. Uvedeny priklad nie je presnou kopiu Specifikacie definovanej vyhlasovatelom.

Priloha &. 2 - Specifikacia technickych parametrov logického celku

NEZAVAZNY PRIKLAD:
Logicky celok €. 7 — Zdroj DC napdtia
Nazov logického celku Minimalne pozadované parametre Doplni uchadzac
Minimalny pocet vystupov: 1 2
Minimalne generované napatie: 50V 55V
- Minimalny prdd dodavany do obvodu: 3A 3A
Aktivita 3. Maximalne prudové rozlidenie: 10nA 10nA
. . LAN Ano
Logicky celok ¢. 7 Minimalne poZadované 7
Zdroj DC napatia rozhrania: UsB Ano
GPIB Ano
Minimalne programovatelné casy rise/fall Ano
podporované funkcie: | zrychlené vybijanie obvodu Ano

Ako predavajuci(dodavatel’) svojim podpisom vyjadrujem spoésobilost’ naplnenia osobitne ku vSetkym jednotlivym
stanovenym parametrom zadanych kupujlicim k uvedenému logickému celku pre tcely plnenia zmluvy podla podmienok
prieskumu trhu, na zaklade ktorych sa uzatvara tato kipna zmluva.

Za predavajuceho: Mirabel s.r.o Za kupujuceho: KYBERNETES s.r.o.

V KoSiciach, dria 20.02.2023 V KoSiciach, dfia ......cccccvvvvereereeeeeeiiiians

Podpis zodpovednej osoby a peciatka

% i is?/y-Statutarajov Ing. Jan Ligus, PhD., konatel spolo¢nosti
Ing. Frantisek Neopakovatelny, konatel’ spolocnosti

2 zmysle ustanoveni prisludného registra - Obchodny register, Zivnostensky register, Register Ministerstva vn(itra a pod. podla pravnej
formy subjektu;

Zadavanie zékazky v rezime vynimky osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne viac ako 50% financnych prostriedkov 23/23



